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For explanations please refer to pages 11 and 12. Erläuterungen finden Sie auf Seiten 11 und 12.
*These are min. lengths, any longer lengths can be tailormade. *Dies sind Mindestlängen, größere Längen werden speziell gefertigt.
**Standard bore - without shaft adapter **Standardbohrungsdurchmesser - ohne Wellenbuchse
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prop shaft
Welle

speed [rpm]
Drehzahl [min-1] 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800

power [HP]
Leistung [PS] 281 337 393 449 506 562 674 786 899 1011

power [kW]
Leistung [kW] 209 251 293 335 377 419 503 586 670 754

angle α [°] 
Winkel α [°] 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,5 0 - 1,4 0 - 1,3

angle ß [°]
Winkel ß  [°] 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 5 1,5 - 4 1,5 - 4 1,5 - 4 1,5 - 3,5 1,5 - 3

allowable
values

zulässige 
Werte

nominal torque
Nenndrehmoment

TKN = 4000 Nm
TKN = 2950 ftlb

max. propeller thrust
max. Propellerschub

FPmax = 40 kN
FPmax = 8993 lb

propeller shaft dia
Wellendurchmesser

d = 50-55-60-65-70-75-80** mm
d = 2-2,25-2,5-2,75-3 inch

max. speed
max. Drehzahl

1800 min-1
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prop shaft
Welle

speed [rpm]
Drehzahl [min-1] 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600

power [HP]
Leistung [PS] 421 527 632 737 843 948 1053 1264 1474 1685

power [kW]
Leistung [kW] 314 393 471 550 628 707 785 942 1099 1257

angle α [°] 
Winkel α [°] 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 

angle ß [°]
Winkel ß  [°] 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 3,5

allowable
values

zulässige 
Werte

nominal torque
Nenndrehmoment

TKN = 7500 Nm
TKN = 5532 ftlb

max. propeller thrust
max. Propellerschub

FPmax = 80 kN
FPmax = 17986 lb

propeller shaft dia
Wellendurchmesser

d = 50 - 127 mm
d = 2,0 - 5,0 inch

max. speed
max. Drehzahl

1600 min-1
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For explanations please refer to pages 11 and 12. Erläuterungen finden Sie auf Seiten 11 und 12.
*These are min. lengths, any longer lengths can be tailormade. *Dies sind Mindestlängen, größere Längen werden speziell gefertigt.
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For details of the connection of the CENTA Thrust Bearing - T.B. 
to the propeller shaft for the sizes CF-AGM/ACV-400-6 and 
600-7 please consult CENTA. 
We reserve the right to amend any dimensions or details speci-
fied or illustrated in this publication without notice and without  
incurring any obligation to provide such modification to such 
couplings previously delivered. Please ask for an application 
drawing and current data before making a detailed coupling 
selection.

We would like to draw your attention to the need of preven-
ting accidents or injury. No safety guards are included in our 
supply.

Copyright to this technical document is held by CENTA Antriebe 
Kirschey GmbH.
CENTAFLEX® is a registered trademark of CENTA Antriebe 
Kirschey GmbH.

Torsional responsibility

The responsibility for ensuring the torsional vibration compati-
bility of the complete drive train, rests with the final assembler. 
As a component supplier, CENTA is not responsible for such 
calculations, and cannot accept any liability for gear noise / da-
mage or coupling damage caused by torsional vibrations.
CENTA recommends that a torsional vibration analysis is 
carried out on the complete drive train prior to start up the 
machinery.
Generally, torsional vibration analysis can be undertaken by 
engine manufacturers, consultants or classification societies.
CENTA can assist with such calculations using broad experience 
in coupling applications and torsional vibrations.
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prop shaft
Welle

speed [rpm]
Drehzahl [min-1] 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400

power [HP]
Leistung [PS] 463 618 772 927 1081 1236 1390 1545 1650 1850

power [kW]
Leistung [kW] 346 461 576 691 806 921 1037 1152 1230 1380

angle α [°] 
Winkel α [°] 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 

angle ß [°]
Winkel ß  [°] 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 4 1 - 4 1 - 4

allowable
values

zulässige 
Werte

nominal torque
Nenndrehmoment

TKN = 11000 Nm
TKN = 8113 ftlb

max. propeller thrust
max. Propellerschub

FPmax = 120 kN
FPmax = 26978 lb

propeller shaft dia
Wellendurchmesser

d = 60 - 165 mm
d = 2,25 - 6,50 inch

max. speed
max. Drehzahl

1400 min-1

Einzelheiten zur Verbindung des CENTA-Axialdrucklagers - T.B. 
mit der Propellerwelle für die Größen CF-AGM/ACV-400-6 und 
600-7 erhalten Sie direkt bei CENTA. 
Wir behalten uns das Recht vor, die in dieser Publikation 
angegebenen oder dargestellten Abmessungen oder Daten 
ohne Ankündigung und ohne jede Verpflichtung, solche 
Modifikationen in zuvor gelieferte Kupplungen einzubeziehen, 
zu ändern. Bitte fordern Sie eine Anwendungszeichnung und 
aktuelle Daten an, bevor Sie sich für eine spezielle Kupplung 
entscheiden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Vorrichtungen zur 
Verhütung von Unfällen oder Verletzungen erforderlich sind. 
In unserem Lieferumfang sind keine Schutzvorrichtungen ent-
halten.

Das Urheberrecht an diesem technischen Dokument gehört der 
CENTA Antriebe Kirschey GmbH. 
CENTAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der CENTA 
Antriebe Kirschey GmbH.

Verantwortung für Torsionsschwingungen

Die Verantwortung für die Kompatibilität von Torsions-
schwingungen für die gesamte Antriebskette liegt beim 
Endmonteur. Als Komponentenlieferant übernimmt CENTA 
keine Verantwortung für solche Berechnungen und kann 
keinerlei Haftung für Getriebegeräusche/-beschädigun-
gen oder Kupplungsbeschädigungen übernehmen, die durch 
Torsionsschwingungen verursacht werden. 
CENTA empfiehlt, eine Torsionsschwingungsanalyse für den 
gesamten Antriebsstrang durchzuführen, bevor der Motor in 
Betrieb genommen wird.
Im Allgemeinen kann eine Torsionsschwingungsanalyse vom 
Maschinenhersteller, einem beratenden Ingenieur oder einer 
Klassifikationsgesellschaft durchgeführt werden. 
CENTA kann aufgrund der umfassenden Erfahrungen unse-
rer Mitarbeiter mit Kupplungsanwendungen und Torsions-
schwingungen bei solchen Berechnungen behilflich sein.
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CENTA - the complete range of advanced flexible couplings and shafts for all kinds of boat drives.

CENTA Couplings for flange mounted gears

CENTAX - L - G -M - DP
For larger boats and ships CENTA has the complete range 
of advanced flexible couplings and shafts up to 600 kNm

CENTA Couplings for large free standing gears

CENTAMAX-S
linear disc type coupling
T = 0,25 - 40 kNm

CENTA Couplings for remote mounted gears, V-drives, stern-drives and water jets

CENTAX-V
intermediate coupling for u/j
T = 0,2 - 50 kNm

CENTA-FH flange housing 
with flexible coupling for u/j
T = 1 - 20 kNm

CENTAFLEX-A-G/A-GZ/A-GB
torsional soft flexible shaft for angle up to 2° per element
T = 0,1 - 14 kNm

CENTAFLEX-DS
progressive dual stage coupling
T = 0,25 - 2 kNm

CENTAFLEX-R
progressive roller coupling
T = 0,25 - 15 kNm

CENTA also delivers all kinds of flexible couplings and lightweight shafts - with or without 
propeller thrust - to be installed between gear and propeller or waterjet

Free standing gears - close coupled

CENTAMAX-B
for slight misalignment
T = 0,25 - 20 kNm

CENTAX-N
for reasonable misalignment
T = 1,1 - 25 kNm

CENTAX-L
for substantial misalignment
T = 2 - 90 kNm




