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Wasserschwimmer

Verwendung 
Die Wasserschwimmer werden verwendet  um Wasser auf der Bilge des Schiffes zu entdecken und danach die Pumpe in Betrieb zu setzen um diese zu entfernen. Mit 

anderen Worten ist ihr Hauptzweck, den Verlauf der Pumpen zu automatisieren. Es wird empfohlen eine Pumpe in Kombination mit einem Wasserschwimmer zu benutzen weil 
so das Risiko des Vergessens zum Einschsalten oder Ausschalten verringert wird. So wird auch das Risiko einer Überlastung der Pumpe verringert. 

Funktion 
Μechanischer Wasserschwimmer FS-40: Der Schwimmer FS-40 besitzt einen eingebauten Schalter, der die Pumpe in Betrieb setzt, wenn der Wasserspiegel steigt und ihn berührt. Wenn sich 
der Wasserspiegel senkt, kehrt der Schalter in seiner ursprünglichen Position zurück und schaltet die Pumpe ab. Arbeitet mit Pumpen bis 10Α. 
Elektronischer Umweltschwimmer (E.E.L.S): Der Schwimmer E.E.L.S. wurde entworfen um die Leitfähigkeit der Pumpen zu verstehen und die Gegenwart von Kohlewasserstoffen in der Bilge 
zu unterscheiden. Die Kohlewasserstoffe haben eine schlechte Leitfähigkeit im Vergleich zu Wasser und wenn der Schwimmer sie bemerkt, schaltet er die Pumpe ab damit diese Stoffe nicht 
ins Wasser gepumpt werden. 
Die Schwimmer von Lalizas sind klein, brauchen wenig Wartung und sind entwickelt damit sie Ihnen für längere Zeit erhalten bleiben.

Verwendungshinweis 
Die Schwimmer sollten sich in den Laderäumen oder in Stellen wo Wasser auftauchen kann benden. Der Schwimmer FS-40 kann auf dem Boden der Bilge plaziert werden,während der 
E.E.L.S an den Wänden plaziert wird. Ein wichtiges Detail das Sie bei der Verwendung solcher Geräte beachten müssen, ist deren Verbindung mit anderen Geräten wie die Pumpe und der 
Hauptschalter. Alle zwei Schwimmer von Lalizas lassen sich seriell mit dem Hauptschalter verbinden. Es wird empfohlen alle Instalationsanweisungen zu befolgen mit dem Kauf des Produktes. 
Nachdem Sie mit der Installation fertig sind, das einzige was Sie tun müssen ist nur regelmäßig zu überprüfen ob das System auch normal funktioniert. 

Diese Produkte brauchen wenig Wartung. Trotzdem rät Ihnen Lalizas folgendes:
- Verwenden Sie eine angemessene Sicherung mit der Pumpe in Serie mit dem Hauptstromkreis der Stromversorgung. 
- Überprüfen Sie regelmäßig ob das System auch richtig arbeitet. 
- Meiden Sie den Gebrauch von Chemikalien auf der Bilge des Bootes.

-

Elektronischer Umweltschwimmer EELS
Der elektronische Umweltschwimmer von uns   ist eins der führenden Produkte in der Produk-
tpalette des Unternehmens. Es handelt sich um ein Gerät, das die Pumpe beim Vertreiben des 
Wassers von Ihrem Boot unterstützt und gleichzeitig verhindert sie das Ablassen von Schadstof-
fen ins Meer. Sie funktioniert mit einem elektronischen Sensor im Gegensatz zum mechanischen 
Schwimmer FS-40, der sich mit dem steigenden Wasserspiegel in Betrieb setzt. Dieser Schwim-
mer wurde entwickelt um die Pumpe in Betrieb zu setzen nur wenn sie feststellt das der Wass-
erspiegel gefährich steigt (6cm.). Wenn der Schwimmer Kohlewasserstoffe im Wasser feststellt 
wie  Öl oder Diesel, dann schaltet er automatisch die Pumpe ab.und vehindert so das Ablassen 
von Schadstoffen im Meer und eine Umweltverschmutzung. Er wird vertikal in der Bilge eingebaut 
und ist mit Hochleistungspumpen anschließbar. Es lohnt sich einige von seinen Eigenschaften zu 
erwähnen die der elektronische Wasserschwimmer besitzt, wie die isolierte elektrische Kontakt-
stellen, Gehäuse aus strapazierfähigem Naylon und ABS Kunststoff und ist 100% wasserdicht.

c
Der elektronische Umweltschwimmer von uns    kann mit jeder Pumpe bis 20Α benutzt werden 
und folgende Eigenschaften aufweisst: 
Spannung: 12V DC 
Verbindung zum Hauptstromkreis: in Serie 
Μaximale Hühe der Leistung: 20Α

Verbinden Sie den Schwimmer in einer Reihe mit den Polen der Batterie und der Pumpe. Es ist 
notwendig eine Sicherung in Reihe anzuschliessen die von der Höhe der Leistung der Pumpe 
abhängig ist und bis 20Α MAX (siehe Anweisungen des Herstellers). Die Kabel des elektronischen 
Umweltschwimmers von Lalizas die mit den Polen der Betterie angeschlossen werden sind ROT 
(+) und SCHWARZ (-). Die Kabel in Farbe SCHWARZ (-) und BLAU (+), verbinden den Schwimmer  
mit dem negativen und positiven Pol της der Pumpe.

 
Es ist notwendig die korrekte Polarität zu befolgen beim Anschliessen. Anderfalls riskieren Sie das 
Produkt zu beschädigen. Vor dem Aktivieren vergewissern Sie sich das die Farbkombination für 
die Polarität in Ordnung ist.

Nr. .......125689

Kabel
Schwarz: Negativ (-)
Rot - Blau: Positiv (+)
Schwarz - Blau: Verbindung mit Batterie
Schwarz - Rot: Verbindung mit Pumpe

Sicherung

Pumpe

      AUS/AUTO

Batterie 12V

Elektronischer 
Umweltschwimmer 

EELS

Aktivierungsebene

Deaktivierungsebene

Wasserschwimmer FS - 40
Der Wasserschwimmer FS-40 von uns   wird nur 
für 10A Pumpen verwendet. Den Schwimmer verbind-
et man mit der Pumpe, die er aktiviert oder deaktiviert 
ja nach dem Stand des Wasserspiegels. Wenn sich 
der Wasserspiegel erhöht, drückt dieser den Schwim-
mer nach oben und der aktiviert dann die Pumpe. Mit 
der Verwendung des FS-40 in Ihrem Boot, müssen 
Sie nicht so oft den Wasserstand messen wie Sie nor-
malerweise mit dem Gebrauch nur von einer Pumpe 
allein gatan hätten. Der Schwimmer FS-40 von 
uns  besitzt einen Testknopf mit den man jederzeit 
seine richtige Funktion kontrollieren kann. Hergestellt 
aus schlagfestem ABS Kunststoff für eine längere Leb-
ensdauer. Spannung: 12V - 24V, Sicherung: 10A

Testknopf

Nr. ......125713

n i e d r i g s t e 
F u n k t i o n s e -
bene

Höchste Funktionse-
bene

Pumpe

WasserschalterEIN-AUSSicherung

Batterie
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Der mechanische Wasserschwimmer wurde für die automatische kontrolle der elektrischen Un-
terwasserpumpen entwickelt. Er beinhaltet eine zuverlässige Metallkugel und einen Schalter, 
die das schnelle on/off Recycling, das manche Schalter besitzen verhindert und ist so sicherer 
als die Quecksilberschalter. Wenn das Wasser den Arm bis 6 cm aufhebt, bewegt sich die 
Metallkugel zum Schalter der danach die Pumpe aktiviert und so das Wasser von der Bilge 
weggesaugt wird. 

Nr. ......260928 12V/ 24V,  15A max,  Kunststoff ABS
 L 11cm B 7cm H 6.5cm Batterie

Wasser -
schalter

Sicherung

EIN-AUS

Handbetriebene Pumpe 
Die Handbetriebene Pumpe von uns  wird benutzt wenn die Batterie leer ist oder als Hilfspumpe für die elektrische. Sie ist leicht zu bedienen und kann 
bis zu 6,5 Gallonen pro Minute in 60 Zügen erheben. Sie besitzt ein internes irreversibles Ventil im Ausgang, das ma n wegen seines schnellbefreiungs 
Clips, sehr einfach entfernen kann. Sie besitzt auch einen Griffarm mit zwei Positionen einstellbar und ist so benutzerfreundlich. In den Ausgang des ir-
reversiblen Ventils kann man ein Rohr mit Durchmesser 3/4” (1,91cm) oder 1” (2,54cm) anschliessen.

Nr. ......204640

Nr. ......204701

Reparaturset für Handbetrie-
bene Pumpe 204640  

(beinhaltet Basis für Membrane, 
Membrane, Dichtungen)

Nr. 275985 275986
Durchm. (mm) 19 25

1. Tauchen Sie das Ende 
Α des Schlauchs ins 

Wasser das Sie aufsaugen 
möchten, halten sie dann 
das Ende Β in einer 

höheren Position

2. Schütteln Sie den un-
teren Teil des Schlauchs mit 
schnellen Bewegungen zur 
Steigerung der Flüssigkeit

3. Bewegen Sie das Ende 
Β des Schlauchs in einem 
anderen Behälter zum 
Entleeren

 : Der volle Behälter muss 
höher liegen als der leere. 

Ideal für Diesel – Benzin 
– Wasser 

Schalter für Pumpe
Der Pumpenschalter von uns  erlaubt Ihnen das Aktivieren der Pumpe Ihres Bootes automatisch, manuell oder sie zu deaktivieren. Er ist wasserdicht. Ein Lämpchen zeigt Ihnen wann er in Betrieb 
ist. Hergestellt aus INOX 316 für großen Widerstand und Schutz vor Rost. Erhältlich in antrazit Farbe.

Nr. Schalter
Maße (cm) 

Farbe Volt 
DCHöhe Breite

125216 Αuto-Off -Manual 7 6,5  Αnthrazit 12-24

* Wasserdichte Schalter mit Licht

: 
- Schalter Auto – Aus – Manuel 
- Für Gebrauch nur in 12/24V DC
- Μaximale Belastung pro Schalter 15A 
- Tafel mit elektrostatischer Lackierung und vorverkabelt,
   bereit zum Installieren 
-  2 Jahre Garantie

Schalter für Pumpen

Handbetriebene Pumpen

Pumpen zur allgemeinen Verwendung
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Wasserschwimmer

Verwendung 
Die Wasserschwimmer werden verwendet  um Wasser auf der Bilge des Schiffes zu entdecken und danach die Pumpe in Betrieb zu setzen um diese zu entfernen. Mit 

anderen Worten ist ihr Hauptzweck, den Verlauf der Pumpen zu automatisieren. Es wird empfohlen eine Pumpe in Kombination mit einem Wasserschwimmer zu benutzen weil 
so das Risiko des Vergessens zum Einschsalten oder Ausschalten verringert wird. So wird auch das Risiko einer Überlastung der Pumpe verringert. 

Funktion 
Μechanischer Wasserschwimmer FS-40: Der Schwimmer FS-40 besitzt einen eingebauten Schalter, der die Pumpe in Betrieb setzt, wenn der Wasserspiegel steigt und ihn berührt. Wenn sich 
der Wasserspiegel senkt, kehrt der Schalter in seiner ursprünglichen Position zurück und schaltet die Pumpe ab. Arbeitet mit Pumpen bis 10Α. 
Elektronischer Umweltschwimmer (E.E.L.S): Der Schwimmer E.E.L.S. wurde entworfen um die Leitfähigkeit der Pumpen zu verstehen und die Gegenwart von Kohlewasserstoffen in der Bilge 
zu unterscheiden. Die Kohlewasserstoffe haben eine schlechte Leitfähigkeit im Vergleich zu Wasser und wenn der Schwimmer sie bemerkt, schaltet er die Pumpe ab damit diese Stoffe nicht 
ins Wasser gepumpt werden. 
Die Schwimmer von Lalizas sind klein, brauchen wenig Wartung und sind entwickelt damit sie Ihnen für längere Zeit erhalten bleiben.

Verwendungshinweis 
Die Schwimmer sollten sich in den Laderäumen oder in Stellen wo Wasser auftauchen kann benden. Der Schwimmer FS-40 kann auf dem Boden der Bilge plaziert werden,während der 
E.E.L.S an den Wänden plaziert wird. Ein wichtiges Detail das Sie bei der Verwendung solcher Geräte beachten müssen, ist deren Verbindung mit anderen Geräten wie die Pumpe und der 
Hauptschalter. Alle zwei Schwimmer von Lalizas lassen sich seriell mit dem Hauptschalter verbinden. Es wird empfohlen alle Instalationsanweisungen zu befolgen mit dem Kauf des Produktes. 
Nachdem Sie mit der Installation fertig sind, das einzige was Sie tun müssen ist nur regelmäßig zu überprüfen ob das System auch normal funktioniert. 

Diese Produkte brauchen wenig Wartung. Trotzdem rät Ihnen Lalizas folgendes:
- Verwenden Sie eine angemessene Sicherung mit der Pumpe in Serie mit dem Hauptstromkreis der Stromversorgung. 
- Überprüfen Sie regelmäßig ob das System auch richtig arbeitet. 
- Meiden Sie den Gebrauch von Chemikalien auf der Bilge des Bootes.

-

Elektronischer Umweltschwimmer EELS
Der elektronische Umweltschwimmer von uns   ist eins der führenden Produkte in der Produk-
tpalette des Unternehmens. Es handelt sich um ein Gerät, das die Pumpe beim Vertreiben des 
Wassers von Ihrem Boot unterstützt und gleichzeitig verhindert sie das Ablassen von Schadstof-
fen ins Meer. Sie funktioniert mit einem elektronischen Sensor im Gegensatz zum mechanischen 
Schwimmer FS-40, der sich mit dem steigenden Wasserspiegel in Betrieb setzt. Dieser Schwim-
mer wurde entwickelt um die Pumpe in Betrieb zu setzen nur wenn sie feststellt das der Wass-
erspiegel gefährich steigt (6cm.). Wenn der Schwimmer Kohlewasserstoffe im Wasser feststellt 
wie  Öl oder Diesel, dann schaltet er automatisch die Pumpe ab.und vehindert so das Ablassen 
von Schadstoffen im Meer und eine Umweltverschmutzung. Er wird vertikal in der Bilge eingebaut 
und ist mit Hochleistungspumpen anschließbar. Es lohnt sich einige von seinen Eigenschaften zu 
erwähnen die der elektronische Wasserschwimmer besitzt, wie die isolierte elektrische Kontakt-
stellen, Gehäuse aus strapazierfähigem Naylon und ABS Kunststoff und ist 100% wasserdicht.

c
Der elektronische Umweltschwimmer von uns    kann mit jeder Pumpe bis 20Α benutzt werden 
und folgende Eigenschaften aufweisst: 
Spannung: 12V DC 
Verbindung zum Hauptstromkreis: in Serie 
Μaximale Hühe der Leistung: 20Α

Verbinden Sie den Schwimmer in einer Reihe mit den Polen der Batterie und der Pumpe. Es ist 
notwendig eine Sicherung in Reihe anzuschliessen die von der Höhe der Leistung der Pumpe 
abhängig ist und bis 20Α MAX (siehe Anweisungen des Herstellers). Die Kabel des elektronischen 
Umweltschwimmers von Lalizas die mit den Polen der Betterie angeschlossen werden sind ROT 
(+) und SCHWARZ (-). Die Kabel in Farbe SCHWARZ (-) und BLAU (+), verbinden den Schwimmer  
mit dem negativen und positiven Pol της der Pumpe.

 
Es ist notwendig die korrekte Polarität zu befolgen beim Anschliessen. Anderfalls riskieren Sie das 
Produkt zu beschädigen. Vor dem Aktivieren vergewissern Sie sich das die Farbkombination für 
die Polarität in Ordnung ist.

Nr. .......125689

Kabel
Schwarz: Negativ (-)
Rot - Blau: Positiv (+)
Schwarz - Blau: Verbindung mit Batterie
Schwarz - Rot: Verbindung mit Pumpe

Sicherung

Pumpe

      AUS/AUTO

Batterie 12V

Elektronischer 
Umweltschwimmer 

EELS

Aktivierungsebene

Deaktivierungsebene

Wasserschwimmer FS - 40
Der Wasserschwimmer FS-40 von uns   wird nur 
für 10A Pumpen verwendet. Den Schwimmer verbind-
et man mit der Pumpe, die er aktiviert oder deaktiviert 
ja nach dem Stand des Wasserspiegels. Wenn sich 
der Wasserspiegel erhöht, drückt dieser den Schwim-
mer nach oben und der aktiviert dann die Pumpe. Mit 
der Verwendung des FS-40 in Ihrem Boot, müssen 
Sie nicht so oft den Wasserstand messen wie Sie nor-
malerweise mit dem Gebrauch nur von einer Pumpe 
allein gatan hätten. Der Schwimmer FS-40 von 
uns  besitzt einen Testknopf mit den man jederzeit 
seine richtige Funktion kontrollieren kann. Hergestellt 
aus schlagfestem ABS Kunststoff für eine längere Leb-
ensdauer. Spannung: 12V - 24V, Sicherung: 10A

Testknopf

Nr. ......125713

n i e d r i g s t e 
F u n k t i o n s e -
bene

Höchste Funktionse-
bene

Pumpe

WasserschalterEIN-AUSSicherung

Batterie
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Der mechanische Wasserschwimmer wurde für die automatische kontrolle der elektrischen Un-
terwasserpumpen entwickelt. Er beinhaltet eine zuverlässige Metallkugel und einen Schalter, 
die das schnelle on/off Recycling, das manche Schalter besitzen verhindert und ist so sicherer 
als die Quecksilberschalter. Wenn das Wasser den Arm bis 6 cm aufhebt, bewegt sich die 
Metallkugel zum Schalter der danach die Pumpe aktiviert und so das Wasser von der Bilge 
weggesaugt wird. 

Nr. ......260928 12V/ 24V,  15A max,  Kunststoff ABS
 L 11cm B 7cm H 6.5cm Batterie

Wasser -
schalter

Sicherung

EIN-AUS

Handbetriebene Pumpe 
Die Handbetriebene Pumpe von uns  wird benutzt wenn die Batterie leer ist oder als Hilfspumpe für die elektrische. Sie ist leicht zu bedienen und kann 
bis zu 6,5 Gallonen pro Minute in 60 Zügen erheben. Sie besitzt ein internes irreversibles Ventil im Ausgang, das ma n wegen seines schnellbefreiungs 
Clips, sehr einfach entfernen kann. Sie besitzt auch einen Griffarm mit zwei Positionen einstellbar und ist so benutzerfreundlich. In den Ausgang des ir-
reversiblen Ventils kann man ein Rohr mit Durchmesser 3/4” (1,91cm) oder 1” (2,54cm) anschliessen.

Nr. ......204640

Nr. ......204701

Reparaturset für Handbetrie-
bene Pumpe 204640  

(beinhaltet Basis für Membrane, 
Membrane, Dichtungen)

Nr. 275985 275986
Durchm. (mm) 19 25

1. Tauchen Sie das Ende 
Α des Schlauchs ins 

Wasser das Sie aufsaugen 
möchten, halten sie dann 
das Ende Β in einer 

höheren Position

2. Schütteln Sie den un-
teren Teil des Schlauchs mit 
schnellen Bewegungen zur 
Steigerung der Flüssigkeit

3. Bewegen Sie das Ende 
Β des Schlauchs in einem 
anderen Behälter zum 
Entleeren

 : Der volle Behälter muss 
höher liegen als der leere. 

Ideal für Diesel – Benzin 
– Wasser 

Schalter für Pumpe
Der Pumpenschalter von uns  erlaubt Ihnen das Aktivieren der Pumpe Ihres Bootes automatisch, manuell oder sie zu deaktivieren. Er ist wasserdicht. Ein Lämpchen zeigt Ihnen wann er in Betrieb 
ist. Hergestellt aus INOX 316 für großen Widerstand und Schutz vor Rost. Erhältlich in antrazit Farbe.

Nr. Schalter
Maße (cm) 

Farbe Volt 
DCHöhe Breite

125216 Αuto-Off -Manual 7 6,5  Αnthrazit 12-24

* Wasserdichte Schalter mit Licht

: 
- Schalter Auto – Aus – Manuel 
- Für Gebrauch nur in 12/24V DC
- Μaximale Belastung pro Schalter 15A 
- Tafel mit elektrostatischer Lackierung und vorverkabelt,
   bereit zum Installieren 
-  2 Jahre Garantie

Schalter für Pumpen

Handbetriebene Pumpen

Pumpen zur allgemeinen Verwendung
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Der mechanische Wasserschwimmer wurde für die automatische kontrolle der elektrischen Un-
terwasserpumpen entwickelt. Er beinhaltet eine zuverlässige Metallkugel und einen Schalter, 
die das schnelle on/off Recycling, das manche Schalter besitzen verhindert und ist so sicherer 
als die Quecksilberschalter. Wenn das Wasser den Arm bis 6 cm aufhebt, bewegt sich die 
Metallkugel zum Schalter der danach die Pumpe aktiviert und so das Wasser von der Bilge 
weggesaugt wird. 

Nr. ......260928 12V/ 24V,  15A max,  Kunststoff ABS
 L 11cm B 7cm H 6.5cm Batterie

Wasser -
schalter

Sicherung

EIN-AUS

Handbetriebene Pumpe 
Die Handbetriebene Pumpe von uns  wird benutzt wenn die Batterie leer ist oder als Hilfspumpe für die elektrische. Sie ist leicht zu bedienen und kann 
bis zu 6,5 Gallonen pro Minute in 60 Zügen erheben. Sie besitzt ein internes irreversibles Ventil im Ausgang, das ma n wegen seines schnellbefreiungs 
Clips, sehr einfach entfernen kann. Sie besitzt auch einen Griffarm mit zwei Positionen einstellbar und ist so benutzerfreundlich. In den Ausgang des ir-
reversiblen Ventils kann man ein Rohr mit Durchmesser 3/4” (1,91cm) oder 1” (2,54cm) anschliessen.

Nr. ......204640

Nr. ......204701

Reparaturset für Handbetrie-
bene Pumpe 204640  

(beinhaltet Basis für Membrane, 
Membrane, Dichtungen)

Nr. 275985 275986
Durchm. (mm) 19 25

1. Tauchen Sie das Ende 
Α des Schlauchs ins 

Wasser das Sie aufsaugen 
möchten, halten sie dann 
das Ende Β in einer 

höheren Position

2. Schütteln Sie den un-
teren Teil des Schlauchs mit 
schnellen Bewegungen zur 
Steigerung der Flüssigkeit

3. Bewegen Sie das Ende 
Β des Schlauchs in einem 
anderen Behälter zum 
Entleeren

 : Der volle Behälter muss 
höher liegen als der leere. 

Ideal für Diesel – Benzin 
– Wasser 

Schalter für Pumpe
Der Pumpenschalter von uns  erlaubt Ihnen das Aktivieren der Pumpe Ihres Bootes automatisch, manuell oder sie zu deaktivieren. Er ist wasserdicht. Ein Lämpchen zeigt Ihnen wann er in Betrieb 
ist. Hergestellt aus INOX 316 für großen Widerstand und Schutz vor Rost. Erhältlich in antrazit Farbe.

Nr. Schalter
Maße (cm) 

Farbe Volt 
DCHöhe Breite

125216 Αuto-Off -Manual 7 6,5  Αnthrazit 12-24

* Wasserdichte Schalter mit Licht

: 
- Schalter Auto – Aus – Manuel 
- Für Gebrauch nur in 12/24V DC
- Μaximale Belastung pro Schalter 15A 
- Tafel mit elektrostatischer Lackierung und vorverkabelt,
   bereit zum Installieren 
-  2 Jahre Garantie

Schalter für Pumpen

Handbetriebene Pumpen

Pumpen zur allgemeinen Verwendung
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€19,41  €30,15  €43,80  €45,76 €69,17 €70,15

€ 69,17

€ 7,02    € 6,05          € 6,54         € 7,51        € 7,51 

 € 14,90 

 € 14,90 

nur € 39,90 

 € 29,90 

€ 14,90 

 € 9,90 

Treibstoff Diebstahlschutz
Wird in die Fülleitung montiert und verhindert das Abzapfen 
mittels eines Schlauches vom Deck des Schiffes 
geignet für Schläuche mit Innendurchmesser 38 mm (1 1/2’’) 
oder 51 mm (2’’)

18,72 €

Artikel: 236322 18,72 €

€ 12,90  € 19,90

Handpumpen Schalter Treibstoffdiebstahlschutz


