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WARMWASSERBEREITER UND TANKS
WATERHEATERS AND TANKS

SIGMAR MARINE COMPACT

SIGMAR MARINE COMPACT INOX

WASSERTANK   -   WATERTANK

Robuster Wassertank aus Polyäthylen  komplett mit Schlauchanschluss für Schläuche
mit 9mm Innendurchmesser. Die austauschbare Schlauchtülle kann jedoch gegen andere
Durchmesser leicht ausgetauscht werden. Diese Schlauchtüllen gehören jedoch nicht
zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.
Weitere Tankgrößen können auf Anfrage geliefert werden.

Art.-No. Länge Breite Höhe Inhalt
length width height capacity

ES 208015 500mm 350mm 300mm 45 Liter
ES 208016 650mm 350mm 300mm 56 Liter
ES 208017 800mm 350mm 300mm 70 Liter

ES 208115 650mm 350mm 220mm 45 Liter
ES 208116 850mm 350mm 220mm 60 Liter
ES 208117 1100mm 350mm 220mm 80 Liter
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Die Compact und die Compact Inox sind die beiden neuen Baureihen von SIGMAR MARINE. Innovative Wassererboiler, von
20 bis 80 Liter Volumen, die speziell für den Wassersportbereich entwickelt wurden. Der massive 1,5mm starke Tank ist mit
Argon schutzgasverschweißt.  Alle Boiler besitzen eine Halterung, die ein maximum an Montagemöglichkeiten erlauben.
Ausgestattet sind sie außerdem mit  einem 220V Heizelement, einem Thermostat und einem Sicherheits-/Rückschlagventil.
Alles in einem Gehäuse zusammengefasst, was wiederum die Montage in einem bestehenden Kaltwassersystem erleichtert.
Die Warmwasserbereitung nutzt die Abwärme des Kühlkreislaufs des Motors oder die Land-Stromversorgung, bzw. einen
Generator. Insbesondere die Nutzung der Abwärme ist ökonomisch, da so das Wasser permanent erhitzt wird und durch die
hervorragende Isolierung des Boilers lange Zeit heiß vorrätig gehalten wird. Alle Boiler sind auf einen Abschaltdruck von 4bar
(58psi) eingestellt. Ersatzteile sind auf Anfrage, auch für ältere Modelle, lieferbar.
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